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Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za drvo i sinteticke materijale

Beograd, Bulevar vojvode Mi§ica 43
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Br. DSM-0173/14

Jednokrilni prozor od Al-profila, proizvodaca
“‘ELVIAL”, serije EL 4600,
dimenzija (123 x 148)cm

Predmet ispitivanja:

«ELVIAL« d.o.0., Beograd,

Narutilae: DZordza Vasingtona 44.
Zahtev/Ponuda/Ugovor: 41-675 od 24.09.2014.

Sadrzaj: Ukupno 8 strana, od ¢ega 2 kao prilog.
Uzorkovanje izvrsio: Predstavnik Narucioca.

Izvestaj odobrio:

Beograd, 17.10.2014. godine
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1. OPSTI PODACI
1.1 Predmet ispitivanja

Jednokrilni prozor od Al-profila, proizvodaca ,ELVIAL®, serije EL 4600,
dimenzija (123 x 148)cm.

1.1.1 Proizvodac¢

«ELVIAL» d.o.0., Beograd, Dzordza Vasingtona 44.

1.2 Metod ispitivanja

-Prozori i vrata-Otpornost prema propustanju vode, prema SRPS EN 1027: 2008:
-Prozori i vrata-Propustljivost vazduha, prema SRPS EN 1026: 2008.

1.3 Merna i regulaciona oprema

-Uredaj za ispitivanje gradevinske stolarije «ALCO», model «3030SP», merni opseg
protoka 1+10 Nm/h, merni opseg pritiska do 800kPa;

-Digitalni termometar, merni opseg -65+200/1150°C, klase ta&nosti 0,1/1°C,
«DALMACIJA», Hrvatska, tip DT1.

-Merna traka «UNIOR», Engleska, 710P, mernog opsega (0+3)m, granica gre$ke
£(0.3+0.2*L)mm, L u mm;

-Digitalni termohigrometar ,Defelsko“, USA, merni opseg 0 + 100%, rezolucija 0.1%, merna
nesigurnost £ 2%.
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1.4 Uzorak za ispitivanje

-Jedan uzorak jednokrilnog prozora od Al-profila, proizvodaca «ELVIAL», serije EL 4600,
dimenzija (123 x 148)cm, izradena prema tehni¢kom opisu i crtezu u prilogu;

-Uzorak primljen u laboratoriju 25.09.2014. (LZ 259 br. 105/14);

-Uzorkovanije izvrsio predstavnik naruéioca;

-Datum izdavanja izvestaja 17.10.2014.

2. REZULTATIISPITIVANJA
2.1. Propustljivost vazduha, prema SRPS EN 1026: 2008
U sledecoj tabeli prikazano je propustanje vazduha kroz zazore izmedu krila i
doprozornika:

Propustanje vazduha (m?®/h-m)

Razlika pritisaka

(Pa) Jednokrilni prozor od Al-profila,
proizvodaca “ELVIAL”, serije EL 4600,
dimenzija (123 x 148)cm, F=5.10m’
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2.2, Otpornost prema propustanju vode, prema SRPS EN 1027: 2008 i
Ispitivanje je obavljeno pri slede¢im uslovima:
-Maksimalni zadani pritisak P,.x= 600Pa ;
-Tri udara vazduha 1.1 Pp.x = 660Pa
-Metod prskanja A
-Temperature vazduha : u laboratoriji 23°C, u komori 22°C, temperatura vode 20°C
relativna nlaznost vazduha 70%.
Rezultati ispitivanja otpornosti prema delovanju vode prikazani su tabelarno.
Vreme propustanja vode se raéuna od pocetka ispitivanja pri odgovarajuéem pritisku.

Opis propustanja vode — vreme i oblik

Razlika pritisaka — -
(Pa) Jednokrilni prozor od Al-profila,
proizvodacéa “ELVIAL”, serije EL 4600,

dimenzija (123 x 148)cm

Nema propustanja vode
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Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za drvo i sinteticke materijale

Beograd, Bulevar vojvode Misi¢a 43
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

3. MISLJENJE

Na osnovu rezultata ispitivanja, primerka jednokrilnog prozora od Al - profila, proizvodaéa

+ELVIAL®, serije EL 4600, dimenzija (123 x 148)cm,
proizvodaca “ELVIAL” d.o.0., Beograd, mozZe se svrstati u kategoriju:
e 3% prema standardu SRPS EN 12207:2008 (Propustljivost vazduha-Klasifikacija);

e ,9A% prema standardu SRPS EN 12208:2008 (Otpornost prema propustanju vode-
Klasifikacija).
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Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za drvo i sinteti¢ke materijale

Beograd, Bulevar vojvode Migiéa 43
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

m’hm spojeva koji se otvaraju
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Pritisak u Pa

Beograd, 17.10.2014. godine

Rukovodilac ispitivanja

TowPowt

Jeléna Smiljanic, dipl.inz.

4. PRILOZI
4.1. Tehni¢ki opis-1 list
4.2. Crtez - 1 list.
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ELVIAL DOO Sediste ~ Dzocdzn Vosinglona 44 Beograd , Ogranck — Butainicki put 23 Temun
tel +38111-6100-111 ; 6108-044 ; fax -+ 381.11-6191-703 ; Matieni broj 20568574,

Sifra delatonsti 51700 PIB 106275297 , Tekudi rocun 250-1070000195770-13

INSTITUT ZA ISPITIVANJE
MATERIJALA AD
Beograd

ZAHTEV

PREDMET: Zahtev

Molimo Vas da ispitate termicke karakteristike, hermeticnost i
vodopropustljivost prozora dimenzija 1230x1480 iz serije ELVIAL 4600 sa staklom:

4+12+4

Ug=1,1W/m2K

Standard EN 673 -
TI =69,4%

Rl =19,7%

g=517%

Tehnicke karatkeristike prozora:

- Aluminijumski profil sa termoprekidom proizvodjaca ELVIAL serija EL 4600

- Ram prozora EL 4666, termicki most 24mm :

- Krilo prozora EL 4688, termicki most 24mm

- Staklolajsna EL 5283 A

- Centralna guma LK 4600 sa gumenim uglicima LG.4600, zemlja porekla Greka

- Okretno nagibni mehanizam proizvodjaca SIEGENIA, zemlja porekla Nemacka

- Staklo 4mm float + 12mm, vazdusni prostor punjen aroganom + 4mm
niskoemisiono sa premazom clima gard 1.0. Ug=1, 1W/m2K

. Beograd, 24.09.2014. godine
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